	技术规范书-2023年月饼车间新增电力型隧道炉项目

	项目
	分项名称
	要求
	备注

	电力型隧道炉
	需求数量
	双盘横进电力型隧道炉1条
	烤盘尺寸L600*W400*H30

	
	设备品牌
	国产一线知名品牌
	　

	
	烘烤时间范围
	10—35min
	　

	
	设备有效烘烤长度
	16米
	　

	
	产能
	设定烘烤时间18min，能烤240-270盆/h
	满足我司所有产品的烘烤要求

	
	产品烘烤效果
	烘烤产品面火、底火均匀，无色差
	　

	
	温控
	温控调整方便可靠，实现PID控制；维修保养简便、便于更换拆装
	　

	
	加热板拆装位置
	隧道炉加热板拆装检修位置全部靠产品运行方向的左侧。
	　

	
	输送效果
	从入炉口到出炉口输送烤盘无歪斜情况，过渡位运行平稳可靠，烤盘的产品无位移现象。
	　

	
	进出炉口输送配套
	隧道炉入口需配套人工放盘输送，出口无需配套输送。
	　

	
	炉体保温效果
	要确保保温效果好，整机表面不烫手，温度不超40度。
	　

	
	主传动减速箱、主电机
	主传动减速箱内部采用齿轮传动；主电机采用SEW品牌、台湾利明或同等级别品牌
	　

	
	传动系统
	结构布局合理，运行平稳，易拆装、便于维修保养，易清洁。
	　

	
	电气控制部分
	操作简便，采用人机界面控制，采用PLC自动控制，可远程及本地控制及故障显示；可在触摸屏上显示设备运行情况、故障原因、设备状态、时间等，并可直接在触摸屏上进行参数调整及设备操作；所有电器、元件等要用知名品牌（例西门子、施耐德、欧母龙、三菱、ABB、松下或同等级别品牌等）。
	　

	
	设备外壳材质
	整机304不锈钢外观
	　

	
	安全
	配备安全防护罩，警示标志，使用说明书，整机光滑无毛刺、无锋利、尘角等，防止清洁时伤手
	　

	保修
	　
	建议保修3个中秋月饼季
	允许偏离

	售后响应
	　
	12小时内响应
	允许偏离

	付款方式
	　
	签订合同后预付30%合同款，验收之后付65%，过质保期付5%
	允许偏离

	发票
	　
	13%增值税发票
	　

	货期
	　
	签订合同付预付款后60天交货（含安装）
	　

	交货地点
	　
	广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司
	　


